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Prosty system aktywacji
MyScan jest następstwem połączenia urządzenia MyService i skanera 2D. Oparty na idei MyService, MySan automatyzuje 
dokonywanie opłat za usługi czasowe takie jak pranie oraz mycie samoobsługowe czy oświetlenie czasowe oraz inne usługi w 
sektorach sportowym, turystycznym i usług użyteczności publicznej, w tym przypadku poprzez zeskanowanie kodu QR.

Dane Techniczne

Wymiary (dł. x wys. x szer.) 200 x 410 x 190 mm

Waga 8.5 Kg

Montaż Wall-mount

Napięcie wejściowe 230 Vac ± 10%

Pobór mocy 40 W

Wyjścia Przekaźnikowe, max dopuszczalny pobór prądu 4A przy 
230 Vdc

Wilgotność (bez kondensacji) 90%

Temperatura otoczenia - 20° C ÷ 70° C
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Jednostka miary: mm

Rysunek Techniczny

Charakterystyka
 Zautomatyzowanie usług samoobsługowych poprzez 

zeskanowanie kodu QR – urządzenie drukujące to jednostka 
EasyPay (wersja stacjonarna) lub maszyna TouchPRO 
(rozwiązanie niezależne)

 Zarządzanie i automatyzacja do 8 usług
 Zarządzanie danymi finansowymi


